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HERZ Energietechnik GesmbH
Herzstraße 1• A-7423 Pinkafeld
e-mail: office-energie@herz.eu • www.herz.eu

BioFire 400-1500 P45S

Abmaße
Länge [mm] 4490 4980 5890

Länge [mm] 2600 2825 3735
Länge [mm] 1380 1380 1560

Länge [mm] 3800 4160 5070
Länge [mm] 3255 3490 4400

Länge [mm] 1320 1585 1585
Länge [mm] 1420 1690 1695

Länge [mm] 100 100 100
Länge [mm] 210 210 210

Länge [mm] 1450 1450 1640
Breite [mm] 2505 2505 2865

Länge [mm] 1630 1905 1980
Länge [mm] 380 380 380

Breite [mm] 1370 1370 1735
Breite [mm] 270 270 250

Breite [mm] 480 480 480
Breite [mm] 750 750 750

Höhe [mm] 1510 1510 2010
Höhe [mm] 1685 1685 2185

Höhe [mm] 1990 1990 2475
Höhe [mm] 1760 1760 2265

Höhe [mm] 1180 1180 1180
Höhe [mm] 380 380 380

Höhe [mm] 165 165 165
Höhe [mm] 150 150 150

Freibereich [mm] 150 150 150
Freibereich [mm] 750 750 750

Durchmesser Rauchrohr [mm] 300 300 300
Durchmesser Rauchgasrezirkulation (Optional) [mm] 150 150 150

Freibereich [mm] 700 700 850
Freibereich [mm] 400 400 400

Freibereich [mm] 1100 1310 1450
Freibereich [mm] 1200 1200 1200

Anschlüsse
Vorlauf DN100 / PN6 DN125 / PN6 DN125 / PN6
Rücklauf DN100 / PN6 DN125 / PN6 DN125 / PN6

Sicherheitswärmetauscher Ausgang 1" IG 1" IG 1" IG
Anschluss Rauchgasrezirkulation - (Optional) [mm] 150 150 150

Füll/Entleerung 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG
Sicherheitswärmetauscher Eingang 1" IG 1" IG 1" IG

Kesselgewicht [kg] 5317 5915 10003
Gewicht Brennraummodul [kg] 1263 1375 2232

Technische Daten
Leistungsbereich [kW]
Kesselklasse 5 - -

weight of boiler covering and control weight [kg] 471 511 611
Gewicht Brenner (Trog, Rostelemente, Antrieb, etc.) [kg] 675 750 1530

Gewicht Wärmetauschermodul [kg] 2138 2430 4200
Gewicht Einschubteil (Einschubschnecke mit RSE) [kg] 180 180 241

min. / max. zulässiger Förderdruck [mbar] 0,05 / 0,10 0,05 / 0,10 0,05 / 0,10
min. / max. Betriebsüberdruck [bar] 1,5 / 6 1,5 / 6 1,5 / 6

Gewicht Brennkammersteine [kg] 470 550 1010
Gewicht Zubehör, Entaschung [kg] 120 120 180

Wasserinhalt [ltr.] 1146 1660 3275
min. Wasserdurchfluss bei ΔT = 20K und Teillast [kg/h]

Änderungen im Sinne des technischen 
Fortschrittes vorbehalten!Wasserseitiger Widerstand bei ΔT = 10K [mbar]

Wasserseitiger Widerstand bei ΔT = 20K [mbar]

max. zulässige Betriebstemperatur [°C] 102 102 102
max. Einstellwert Sicherheitstemperaturbegrenzer - STB [°C] 110 110 110

Wasserseitiger Widerstand bei ΔT = 35K [mbar]
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400 450 500 600 800 1000 1250 1500

0,758 0,758 1,026 ~2,2 ~2,7 ~3,3 ~3,8 ~3,8
0,433 0,433 0,441 ~0,9 ~1,1 ~1,4 ~1,6 ~1,6
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 400 450 500 600 800 1000 1250 1500
~110 ~120 ~150  ~120 ~140 ~160 ~130 ~150

 0,266 0,299 0,365 ~0,45  0,532 0,678 0,891 1,064
 735,8 827,8 1012 ~1245 1473 1877 2468 2946

956,6 1161 1567 ~1929 2228 2977 3642 4564
12,06 12,06 12,33 ~12 12,55 12,27 12,43 12,65

 93,1 93,1 92,4 ~92,5 93,2 91,1 93,4 92,6
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Anmerkungen:
 * gemessene Daten aus Prüfbericht

** berechnet mit Brennstoffwerten aus Prüfbericht
 *** Betriebskubikmeter (berechnet mit Brennstoffwerten aus Prüfbericht)

Technische Anmerkung:
Zulässiger Brennstoff:
Holzhackschnitzel M40 (Wassergehalt max. 40% / Wassergehalt min. 15%) gemäß - EN ISO17225-4: Eigenschaftsklasse A1, A2, B1 und Partikelgröße 
P31S und P45S

 Heizungswasser:
With regard to the quality of the heating water, take into account ÖNORM H 5195 (current edition), EN 12828 part 1, for Germany: VDI 2035.

 Unabhängig der jeweiligen Normen bzw. Richtlinien gelten als Mindestanforderung für Füll- und Ergänzungswasser folgende Werte:
Leitfähigkeit: <150µS / pH: 8,2 - 10 / Gesamthärte:: <0,1mmol/l

 Fordert eine Norm oder Richtlinie einen geringeren Wert, ist dieser zu verwenden. Das Heizungswasser ist gemäß den gültigen Vorschriften in regelmäßigen
 Abständen zu prüfen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und aufzubewahren

Pufferspeicher:
Ein Pufferspeicher ist nicht zwingend erforderlich, wenn garantiert wird:
permanente Mindestwärmeabnahme: 100% der Kesselleistung für mindestens 2 Stunden oder 30% der Kesselleistung für min. 3 Stunden
Die größe des Pufferspeichers hängt vom System ab. Diese muss durch einen Planer entsprechend dem vorliegenden Heizungssystem berechnet werden.
Mindestwärmeabnahme: 

 permanente Mindestwärmeabnahme (24 Std.) zur Aufrechterhaltung der Verbrennung:
40% der Nennleistung bei feuchtem Brennstoff M40 oder,,W40"
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0,098
271,1
371
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32-10982/T 39-17150/1/T 39-17150/2/T
SZU SZU SZU

~80

Wärmetauscher - Anzahl Züge / Anzahl Rohre pro Zug 1 / 63 1 / 77 1 / 110
Rostfläche [m²] 0,68 0,83 1,25

BioFire 400-1500 P45S
Wärmetauscherfläche [m²] 31,23 37,25 70,7

Mindestdurchfluss Sicherheitswärmetauscher [ltr./h] > 1200
Mindestdruck Kaltwasser [bar] 2
Zul. Öffnungstemperatur Thermische Ablaufsicherung [°C] 95 - 108

Verbrennungsraumkubatur [m³] 1 1,15 2,5
Fläche Sicherheitswärmetauscher [m²] 1,64 1,95 2,27

Elektrische Daten
Elektrischer Anschluss [V/Hz/A] / Anschlussleistung [kW] 3x 400/50/32 /-
Elektrische Leistungsaufnahme Nennlast [kW]
Elektrische Leistungsaufnahme Teillast [kW]
Elektrische Leistungsaufnahme im "Stand By" Modus [kW]

Anzahl Thermische Ablaufsicherungen [Stk.] 2
Empfohlene Mindestgröße Pufferspeicher [ltr.] 5000 10000 20000

Wirkungsgrad [%]*
Abgasdaten (Teillast) - Hackgut
Abgastemperatur [°C]
Abgasmassenstrom [kg/s]**
Abgasvolumenstrom [Nm³/h]**
Abgasvolumenstrom [***Bm³/h]**

Abgasdaten (Volllast) - Hackgut
Abgastemperatur [°C]
Abgasmassenstrom [kg/s]**
Abgasvolumenstrom [Nm³/h]**
Abgasvolumenstrom [***Bm³/h]**
CO²-Gehalt [Vol. %]*

Länge [mm] 1400 1600 1600
Breite [mm] 1400 1400 1980

CO²-Gehalt [Vol. %]*
Wirkungsgrad [%]*
Prüfberichtsdaten
Prüfbericht Protokollnummer
Prüfinstitut
Einbringung Wärmetauschermodul

Höhe [mm] 1977 1977 2480
Einbringung Brennraummodul
Länge [mm] 2200 2400 2800

Änderungen im Sinne des technischen 
Fortschrittes vorbehalten!

Breite [mm] 140 1400 1980
Höhe [mm] 1977 1977 2480
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HERZ Energietechnik GesmbH
Herzstraße 1• A-7423 Pinkafeld
e-mail: office-energie@herz.eu • www.herz.eu

BioFire 400-1500 P45S

dimensions
length [mm] 4490 4980 5890

length [mm] 2600 2825 3735
length [mm] 1380 1380 1560

length [mm] 3800 4160 5070
length [mm] 3255 3490 4400

length [mm] 1320 1585 1585
length [mm] 1420 1690 1695

length [mm] 100 100 100
length [mm] 210 210 210

length [mm] 1450 1450 1640
width [mm] 2505 2505 2865

length [mm] 1630 1905 1980
length [mm] 380 380 380

width [mm] 1370 1370 1735
width [mm] 270 270 250

width [mm] 480 480 480
width [mm] 750 750 750

height [mm] 1510 1510 2010
height [mm] 1685 1685 2185

height [mm] 1990 1990 2475
height [mm] 1760 1760 2265

height [mm] 1180 1180 1180
height [mm] 380 380 380

height [mm] 165 165 165
height [mm] 150 150 150

free maintenance area [mm] 150 150 150
free maintenance area [mm] 750 750 750

diameter flue pipe [mm] 300 300 300
diameter flue gas recirculation (OPTION) [mm] 150 150 150

free maintenance area [mm] 700 700 850
free maintenance area [mm] 400 400 400

free maintenance area [mm] 1100 1310 1450
free maintenance area [mm] 1200 1200 1200

connections
flow DN100 / PN6 DN125 / PN6 DN125 / PN6
backflow DN100 / PN6 DN125 / PN6 DN125 / PN6

safety heat exchanger output 1" IG 1" IG 1" IG
connection flue gas recirculation (OPTION) [mm] 150 150 150

filling/drain 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG
safety heat exchanger input 1" IG 1" IG 1" IG

weight of boiler [kg] 5317 5915 10003
weight of combustion chamber modul [kg] 1263 1375 2232

technical data
power range [kW]
boiler class 5 - -

weight of boiler covering and control weight [kg] 471 511 611
weight of burner (trough, grate elements, drive, etc.) [kg] 675 750 1530

weight of heat exchanger modul [kg] 2138 2430 4200
weight feed-in (charging auger with RSE) [kg] 180 180 241

min. / max. delivery pressure [mbar] 0,05 / 0,10 0,05 / 0,10 0,05 / 0,10
min. / max. operating overpressure [bar] 1,5 / 6 1,5 / 6 1,5 / 6

weight of combustion chamber stones [kg] 470 550 1010
weight of accessories and ash removal [kg] 120 120 180

water capacity [ltr.] 1146 1660 3275
min. flow rate at ΔT = 20K and partial load [kg/h]

changes in the senses of the technical 
progress reserve!resistance of boiler at ΔT = 10K [mbar]

resistance of boiler at ΔT = 20K [mbar]

max. operating temperature [°C] 102 102 102
max. setting safetytemperaturelimiter - STL [°C] 110 110 110

resistance of boiler at ΔT = 35K [mbar]
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notes:
 * measured value according test report

** calculated with fuel values from test report
 *** Operating cubic meter (calculated with fuel values from test report)

technical notes:
acceptable fuel
wood chips M40 (water content max. 40% / water content min. 15%) according - EN ISO17225-4: quality class A1, A2, B1 and particle size 
P31S and P45S

 heating water:
With regard to the quality of the heating water, take into account ÖNORM H 5195 (current edition), EN 12828 part 1, for Germany: VDI 2035.

 Regardless of the respective standards or guidlines, the following values apply as a minimum requirement for filling and supplementary water:
conductivity: <150µS / pH: 8,2 - 10 / total hardness: <0,1mmol/l

 If a standard or guidline requires a lower value, this is to be used. The heating water must be checked at regular intervals in accordance with the applicable 
 regulation. The results must be documented and kept.

buffer tank:
A buffer tank is not required if guaranteed:
permanent minimum heat decline: 100% of the nominal load for min. 3 hrs. or 30% of the nominal load for min. 5 hrs.
The size of the buffer tank depends on the system. This must be calculated by planner in accordance with the present heating system.
minimum heat loss: 

 permanent minimum heat loss (24 hrs.) for maintenance of combustion:
40% of nominal load at moist fuel M40 or ,,W40"
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heat exchanger - number of tube rows / conduits 1 / 63 1 / 77 1 / 110
size of grate surface [m²] 0,68 0,83 1,25

BioFire 400-1500 P45S
size of heat exchanger [m²] 31,23 37,25 70,7

minimum flow safety heat exchanger [ltr./h] > 1200
minimum pressure cold water [bar] 2
opening temperature thermal safety valve [°C] 95 - 108

volume of combustion chamber [m³] 1 1,15 2,5
size of safety heat exchanger [m²] 1,64 1,95 2,27

electrical data
electrical connection [V/Hz/A] / delivery rate [kW] 3x 400/50/32 /-
electric power consumption at nominal load [kW]
electric power consumption at part load [kW]
electric power consumption at "stand by" mode [kW]

number of thermal safety valve [Stk.] 2
minimal volume of buffer tank [ltr.] 5000 10000 20000

efficiency [%]
emissions (part load) - wood chips
exhaust gas temperature [°C]
mass flow flue gas [kg/s]**
volume flow flue gas [Nm³/h]**
volume flow flue gas [***Bm³/h]**

emissions (nominal load) - wood chips
exhaust gas temperature [°C]
mass flow flue gas [kg/s]**
volume flow flue gas [Nm³/h]**
volume flow flue gas [***Bm³/h]**
CO²-content [Vol. %]*

lenght [mm] 1400 1600 1600
width [mm] 1400 1400 1980

CO²-content [Vol. %]*
efficiency [%]
reportdata
report log-number
testing institute
inserting dimensions heat exchanger module

height [mm] 1977 1977 2480
inserting dimensions combustion chamber module
length [mm] 2200 2400 2800

changes in the senses of the technical 
progress reserve!

width [mm] 140 1400 1980
height [mm] 1977 1977 2480
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HERZ Energietechnik GesmbH
Herzstraße 1• A-7423 Pinkafeld
e-mail: office-energie@herz.eu • www.herz.eu

BioFire 400-1500 P45S

Dimensions
Longueur [mm] 4490 4980 5890

Longueur [mm] 2600 2825 3735
Longueur [mm] 1380 1380 1560

Longueur [mm] 3800 4160 5070
Longueur [mm] 3255 3490 4400

Longueur [mm] 1320 1585 1585
Longueur [mm] 1420 1690 1695

Longueur [mm] 100 100 100
Longueur [mm] 210 210 210

Longueur [mm] 1450 1450 1640
Largeur [mm] 2505 2505 2865

Longueur [mm] 1630 1905 1980
Longueur [mm] 380 380 380

Largeur [mm] 1370 1370 1735
Largeur [mm] 270 270 250

Largeur [mm] 480 480 480
Largeur [mm] 750 750 750

Hauteur [mm] 1510 1510 2010
Hauteur [mm] 1685 1685 2185

Hauteur [mm] 1990 1990 2475
Hauteur [mm] 1760 1760 2265

Hauteur [mm] 1180 1180 1180
Hauteur [mm] 380 380 380

Hauteur [mm] 165 165 165
Hauteur [mm] 150 150 150

Espace libre [mm] 150 150 150
Espace libre [mm] 750 750 750

Diamètre buse de fumées [mm] 300 300 300
Diamètre recyclage des fumées (Optionnel) [mm] 150 150 150

Espace libre [mm] 700 700 850
Espace libre [mm] 400 400 400

Espace libre [mm] 1100 1310 1450
Espace libre [mm] 1200 1200 1200

Raccordements
Départ DN100 / PN6 DN125 / PN6 DN125 / PN6
Retour DN100 / PN6 DN125 / PN6 DN125 / PN6

Sortie échangeur de sécurité 1" IG 1" IG 1" IG
Connexion recyclage des fumées (Optionnel) [mm] 150 150 150

Remplissage/vidange 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG
Entrée échangeur de sécurité 1" IG 1" IG 1" IG

Poids chaudière [kg] 5317 5915 10003
Poids module chambre de combustion [kg] 1263 1375 2232

Données techniques
Plage de puissance [kW]
Classe chaudière 5 - -

weight of boiler covering and control weight [kg] 471 511 611
Poids brûleur (canal, éléments de grille, entraînement, etc.) 675 750 1530

Poids module échangeur [kg] 2138 2430 4200
Poids module alimentation (vis d'alimentation avec clapet 180 180 241

Tirage cheminée min. / max. autorisé [mbar] 0,05 / 0,10 0,05 / 0,10 0,05 / 0,10
Pression de service min. / max. [bar] 1,5 / 6 1,5 / 6 1,5 / 6

Poids réfractaire [kg] 470 550 1010
Poids accessoires, décendrage [kg] 120 120 180

Contenance en eau [ltr.] 1146 1660 3275
Débit min. pour ΔT = 20K et puissance minimale [kg/h]

Modifications réservées en fonction des 
évolutions techniques!Pertes de charge côté eau pour ΔT = 10K [mbar]

Pertes de charge côté eau pour ΔT = 20K [mbar]

Température de service max. [°C] 102 102 102
Valeur de réglage max. du limiteur de température de sécu - 110 110 110

Pertes de charge côté eau pour ΔT = 35K [mbar]
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Remarques :
 * Données mesurées dans le rapport d'essais

** Données calculées avec les données du rapport d'essais
 *** Données de volume de service (calculé avec les valeurs de combustible du rapport d'essais)

Remarques techniques :
Combustible autorisé :
Plaquettes forestières M40 (contenance en eau max. 40% / contenance en eau min. 15%) selon - EN ISO17225-4: classe A1, A2, B1 et granulométrie
P31S et P45S

 Eau de chauffe :
With regard to the quality of the heating water, take into account ÖNORM H 5195 (current edition), EN 12828 part 1, for Germany: VDI 2035.

 Quelles que soient les normes ou les directives respectives, les valeurs suivantes s'appliquent en tant qu'exigence minimale pour l'eau de remplissage et d'appoint
Conductivité : <150μS / pH: 8,2 - 10 / dureté totale : <0,1mmol/l

 Si une norme ou une directive nécessite une valeur inférieure, celle-ci doit être utilisée. L'eau de chauffage est conforme aux réglementations en vigueur.
 Vérifiez les espaces de maintenance. Les résultats doivent être documentés et conservés.

Ballon accumulateur :
Un ballon accumulateur n'est pas absolument nécessaire s'il est garanti :
consommation permanente minimale de chaleur : 100% de la puissance chaudière durant au moins 2 heures ou 30% de la puissance chaudière durant au moins 3 heures
La taille du ballon accumulateur dépend du système. Ceci doit être calculé par un planificateur en fonction du système de chauffage en question.
Consommation minimale de chaleur : 

 demande de chaleur minimale permanente (24 heures) pour maintenir la combustion :
40% de la puissance nominale pour un combustible humide M40 ou "W40"
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32-10982/T 39-17150/1/T 39-17150/2/T
SZU SZU SZU

~80

Echangeur - Nombre de parcours / Nombre de tubes par 1 / 63 1 / 77 1 / 110
Surface grille de combustion [m²] 0,68 0,83 1,25

BioFire 400-1500 P45S
Surface d'échange échangeur [m²] 31,23 37,25 70,7

Débit min. pour échangeur de sécurité [ltr./h] > 1200
Pression min. pour échangeur de sécurité [bar] 2
Température d'ouverture autorisée pour soupape de 95 - 108

Volume chambre de combustion [m³] 1 1,15 2,5
Surface d'échange échangeur de sécurité [m²] 1,64 1,95 2,27

Données électriques
Raccordement électrique [V/Hz/A] / Puissance de 3x 400/50/32 /-
Puissance électrique absorbée à puissance nominale [kW]
Puissance électrique absorbée à puissance minimale [kW]
Puissance électrique absorbée en mode standby [kW]

Nombre de soupapes de décharge thermique [U] 2
Volume min. d'accumulation recommandé [ltr.] 5000 10000 20000

Rendement [%]*
Données fumées (puissance min) - Plaquettes
Température fumées [°C]
Débit massique des fumées [kg/s]**
Débit volumique des fumées [Nm³/h]**
Débit volumique réel des fumées [***Bm³/h]**

Données fumées (puissance max) - Plaquettes
Température fumées [°C]
Débit massique des fumées [kg/s]**
Débit volumique des fumées [Nm³/h]**
Débit volumique réel des fumées [***Bm³/h]**
Contenance CO² [Vol. %]*

Longueur [mm] 1400 1600 1600
Largeur [mm] 1400 1400 1980

Contenance CO² [Vol. %]*
Rendement [%]*
Données rapport d'essais
Numéro de protocole du rapport d'essais
Institut de test
Données d'introduction du module échangeur

Hauteur [mm] 1977 1977 2480
Données d'introduction du module chambre de 
Longueur [mm] 2200 2400 2800

Modifications réservées en fonction des 
évolutions techniques!

Largeur [mm] 140 1400 1980
Hauteur [mm] 1977 1977 2480
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400 450 500 600 800 1000 1250 1500
A1 5285
A2 4465
A3 3795
A4 3130
A5 1380
A6 100
A7 210
A8 1585
A9 1690
A10 1980
A11 380
A12 1450
B1 2505
B2 480
B3 750
B4 1370
B5 270
C1 2190
C2 1965
C3 1710
C4 1890
C5 165
C6 150
C7 1180
C8 380
D1 300
D2 150
E1 150
E2 750
E3 1310
E4 1200
E5 700
E6 400

400 450 500 600 800 1000 1250 1500
1 DN125 / PN6
2 DN125 / PN6
3 3/4" IG

4A 1" IG
4B 1" IG

5 150
400 450 500 600 800 1000 1250 1500

120 - 400 120 - 450 150 - 500 180 - 600 240 - 800 300 - 1000 375 - 1250 450 - 1500
-

6796
1650
2828
180
571
835
613
120

0,05 / 0,10
1,5 / 6

102
110

1950
5160 5160 6449 7739 10318 12898 16122 19347

57 68 88 61 95 185 112 168
31 39 47 37 41 78 51 74
21 27 36 28 31 44 34 47

HERZ Energietechnik GesmbH
Herzstraße 1• A-7423 Pinkafeld
e-mail: office-energie@herz.eu • www.herz.eu

BioFire 400-1500 P45S

Dimensiones
Longitud [mm] 4490 4980 5890

Longitud [mm] 2600 2825 3735
Longitud [mm] 1380 1380 1560

Longitud [mm] 3800 4160 5070
Longitud [mm] 3255 3490 4400

Longitud [mm] 1320 1585 1585
Longitud [mm] 1420 1690 1695

Longitud [mm] 100 100 100
Longitud [mm] 210 210 210

Longitud [mm] 1450 1450 1640
Anchura [mm] 2505 2505 2865

Longitud [mm] 1630 1905 1980
Longitud [mm] 380 380 380

Anchura [mm] 1370 1370 1735
Anchura [mm] 270 270 250

Anchura [mm] 480 480 480
Anchura [mm] 750 750 750

Altura [mm] 1510 1510 2010
Altura [mm] 1685 1685 2185

Altura [mm] 1990 1990 2475
Altura [mm] 1760 1760 2265

Altura [mm] 1180 1180 1180
Altura [mm] 380 380 380

Altura [mm] 165 165 165
Altura [mm] 150 150 150

Distancia mínima [mm] 150 150 150
Distancia mínima [mm] 750 750 750

Diámetro salida de humos [mm] 300 300 300
Diámetro recirculación de gases de combustión (Opcional) [mm] 150 150 150

Distancia mínima [mm] 700 700 850
Distancia mínima [mm] 400 400 400

Distancia mínima [mm] 1100 1310 1450
Distancia mínima [mm] 1200 1200 1200

Conexiones
Impulsión DN100 / PN6 DN125 / PN6 DN125 / PN6
Retorno DN100 / PN6 DN125 / PN6 DN125 / PN6

Salida intercambiador térmico de seguridad 1" IG 1" IG 1" IG
Conexión recirculación de gases de combustión (opcional) [mm] 150 150 150

Llenado / vaciado 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG
Entrada intercambiador térmico de seguridad 1" IG 1" IG 1" IG

Peso de la caldera [kg] 5317 5915 10003
Peso del módulo de la cámara de combustión [kg] 1263 1375 2232

Datos técnicos
Rango de potencia [kW]
Clase caldera 5 - -

weight of boiler covering and control weight [kg] 471 511 611
Peso del quemador (estructura, parrilla, motores etc.) [kg] 675 750 1530

Peso del módulo del intercambiador de calor [kg] 2138 2430 4200
Peso del alimentador (sinfín introductor con RSE) [kg] 180 180 241

Tiro mín. / máx. admisible [mbar] 0,05 / 0,10 0,05 / 0,10 0,05 / 0,10
Sobrepresión de trabajo mín. / máx. [bar] 1,5 / 6 1,5 / 6 1,5 / 6

Peso de las piezas refractarias del quemador [kg] 470 550 1010
Peso de accesorios y extractores de cenizas [kg] 120 120 180

Capacidad de agua [l] 1146 1660 3275
Caudal mín  ΔT = 20K a potencia parcial [kg/h]

¡Reservado el derecho a modificar los datos!Pérdida de caudal para ΔT = 10K [mbar]
Pérdida de caudal para ΔT = 20K [mbar]

Temperatura máx. de impulsión [°C] 102 102 102
Temp. máx. ajuste del limitador de temp. de seguridad  - STL [°C] 110 110 110

Pérdida de caudal para ΔT = 35K [mbar]
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42,85
1 / 77
1,01
1,66
2,27

400 450 500 600 800 1000 1250 1500

0,758 0,758 1,026 ~2,2 ~2,7 ~3,3 ~3,8 ~3,8
0,433 0,433 0,441 ~0,9 ~1,1 ~1,4 ~1,6 ~1,6
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 400 450 500 600 800 1000 1250 1500
~110 ~120 ~150  ~120 ~140 ~160 ~130 ~150

 0,266 0,299 0,365 ~0,45  0,532 0,678 0,891 1,064
 735,8 827,8 1012 ~1245 1473 1877 2468 2946

956,6 1161 1567 ~1929 2228 2977 3642 4564
12,06 12,06 12,33 ~12 12,55 12,27 12,43 12,65

 93,1 93,1 92,4 ~92,5 93,2 91,1 93,4 92,6
400 450 500 600 800 1000 1250 1500

 ~90 ~90 ~90 ~90 ~90 ~90
0,122 ~0,147 0,177 0,221 0,309 0,37

 337 ~407 490 612 855 1025
448 ~541 651 814 1136 1363

 11,23 ~11 11,02 11,02 10,82 10,82
91,2 ~92,5 94,5 94,5 94,3 94,3

 400 450 500 600 800 1000 1250 1500
39-17150/2/T

 SZU
 400 450 500 600 800 1000 1250 1500

1600
 1400
 2177
 400 450 500 600 800 1000 1250 1500

2400
 1400

2177
 

Nota:
 * Datos de mediciones del informe de homologación

** Calculado con los valores del comb. del informe de homologación
 *** Metros cúbicos con los valores del combustible del informe de homologación

Notas técnicas
Combustibles aceptados:
Astillas M40 (Contenido de agua máx 40% / mín 15%)  según EN ISO17225-4: Clase A1, A2, B1 y tamaño de partícula P31S y P45S

 Agua calefacción:
With regard to the quality of the heating water, take into account ÖNORM H 5195 (current edition), EN 12828 part 1, for Germany: VDI 2035.

 Independientemente de las normas, los siguientes valores son los requisitos mínimos para el agua de llenado:
Conductividad: <150µS / pH: 8,2 - 10 / Dureza total: <0,1mmol/l

 
 

Depósito de inércia
La instalación del depósito de inercia no es obligatoria siempre que se cumpla:
Consumo de calor mínimo: 100% de la potencia nominal para mín. 3 horas o 30% de la potencia nominal por mín. 5 horas.
Las dimensiones del depósito de inercia dependen de cada sistema. Deben calcularse según el sistema de calefacción.

 
Pérdidas de calor mínimas
Pérdida de calor mínima permanente (24 h) para el mantenimiento de la combustión:

 40% de la carga nominal con combustible húmedo M40 o "W40"
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~80

Intercambiador de calor - núm. pasos de humo / conductos 1 / 63 1 / 77 1 / 110
Superficie parrilla [m²] 0,68 0,83 1,25

BioFire 400-1500 P45S
Superficie intercambiador de calor [m²] 31,23 37,25 70,7

Caudal mínimo intercambiador de seguridad [l/h] > 1200
Presión mínima agua fría [bar] 2
Temperatura de apertura de la válvula térmica de seguridad [°C] 95 - 108

Volumen de la cámara de combustión [m³] 1 1,15 2,5
Superficie del intercambiador de calor [m²] 1,64 1,95 2,27

Datos eléctricos
Conexión eléctrica [V/Hz/A] / Potencia [kW] 3x 400/50/32 /-
Consumo eléctrico a potencia nominal [kW]
Consumo eléctrico a potencia parcial [kW]* - A / P
Consumo eléctrico en modo "Stand-by" [kW]* - A / P

Número de válvulas de seguridad [Stk.] 2
Volumen mínimo recomendado depósito de inercia [l] 5000 10000 20000

Rendimiento [%]*
Emisiones (Potencia parcial) - Astillas
Temperatura gases [°C]****
Caudal másico de gases [kg/s]**
Caudal volumétrico de gases [Nm³/h]**
Caudal volumétrico de gases [***Bm³/h]**

Emisiones (Potencia nominal) - Astillas 
Temperatura gases [°C]****
Caudal másico de gases [kg/s]**
Caudal volumétrico de gases [Nm³/h]**
Caudal volumétrico de gases [***Bm³/h]**
CO² contenido [Vol. %]*

Longitud [mm] 1400 1600 1600
Anchura [mm] 1400 1400 1980

CO² contenido [Vol. %]*
Rendimiento [%]*
Homologaciones
Número aprobación
Homologador
Dimensiones para ensamblaje en el intercambiador de calor

Altura [mm] 1977 1977 2480
Dimensiones para ensamblaje en la cámara de combustión
Longitud [mm] 2200 2400 2800

Si existe otra normativa que sea más restrictiva en estos valores se debe utilizar esos valores. El agua de calefacción debe comprobarse según los intervalos de la norma. 
Los resultados se deben documentar y guardar.

¡Reservado el derecho a modificar los datos!

Anchura [mm] 140 1400 1980
Altura [mm] 1977 1977 2480
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